Das Insitec System ist in folgenden Ausfiihrungen erhaltlich:

o
| Anwendung  |[Messbereich|  Ausfiihrung | Prozess Interface

Inline oder online unter
Verwendung eines Luftstromes
Jgasbetriebener Ventur zur
kontinuierlichen
Prebenentnahmen und
Dispergierung) oder einer
Schnecke fir Anwendungen mit
sehr grofen Pulvermassen

Online Pulver- oder 0.5 bis " . Voyager{ mobile Einheit fir i .
Nassrmessing 1000um Insitec (Laserbeugung) trockine Pulier) 1-6s volumensbezogene Griélenverteilung
100 bis " Parsum (Spatial filter . \l : ]
Trockene Pulverstrome 6000um velocimetry) Inline Sonde 30s Sehnenlangenverteilung

Inline oder Online mit

online Trockenpulver 0.5 bis

Strame 1000um Insitec (Laserbeugung)

1-55 volumenbezogene Grofenverteilung

. 0.5 bis s Kaskadenverddnnung . .
Suspensionen 150um Insitec (Laserbeugung) (mehrstufiger kontinuierlicher 1-65 volumensbezogene Grolenverteilung
Venturi)

Oktokumpu PSI 500 {(grobe
Partikel Slurries werden verdinnt
zur Messung in einem
zweistufigen gerihrten Tank

Particulate Sluries 50 bis &00pm || Insitec (Laserbeugung) 1-55 volumensbezogene GroBenverteilung




